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VRTÁNÍ | T-A® Systém s výměnnými břitovými des�čkami

Držáky břitových des�ček T-A®
Série 1 | Válcová stopka s ploškou
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Velmi krátké

Doporučené hodnoty rychlos� a posuvů najdete v příslušných grafech. Pokyny pro hluboké vrtání najdete v této čás� katalogu na stránce A30: 148. Aktuální
informace a postupy najdete na www.alliedmachine.com. Technická podpora pro vaše konkrétní konkrétní aplikace je k dispozici prostřednictvím našich aplikačních techniků.

POZOR!

A30: 44 - 51 A30: 57 & 113

Klíčna
str.A30:1

Přímá drážka

Série Délka D1

Tělo nástroje Stopka

KódL2 L4 L3 L1 D2 L7 P1

1

Velmi krátké 18.0 - 24.0 47.6 75.8 79.4 131.8 25.0 56.0 1/8* 21010S-25FM
Krátké 18.0 - 24.0 66.7 107.2 110.7 163.2 25.0 56.0 1/8* 22010S-25FM
XL 18.0 - 24.0 457.0 494.5 498.1 550.5 25.0 56.0 1/8* 27010S-25FM
3XL 18.0 - 24.0 569.0 602.5 606.1 658.5 25.0 56.0 1/8* 29010S-25FM

1.5
Velmi krátké 22.0 - 24.0 57.2 88.5 92.1 144.5 25.0 56.0 1/8* 21015S-25FM

Krátké 22.0 - 24.0 66.7 107.2 110.7 163.2 25.0 56.0 1/8* 22015S-25FM

1

Velmi krátké 45/64 - 15/16 1-7/8 2-63/64 3-1/8 5-17/64 1 2-9/32 1/8 21010S-100F
Krátké 45/64 - 15/16 2-5/8 4-7/32 4-23/64 6-1/2 1 2-9/32 1/8 22010S-100F
Střední 45/64 - 15/16 4-5/8 6-3/32 6-15/64 8-3/8 1 2-9/32 1/8 23010S-100F

Standard 45/64 - 15/16 6-5/8 8-3/32 8-15/64 10-3/8 1 2-9/32 1/8 24010S-100F
Prodloužené 45/64 - 15/16 10-5/8 12-3/32 12-15/64 14-3/8 1 2-9/32 1/8 25010S-100F

1.5

Velmi krátké 55/64 - 15/16 2-1/4 3-31/64 3-5/8 5-49/64 1 2-9/32 1/8 21015S-100F
Krátké 55/64 - 15/16 2-5/8 4-7/32 4-23/64 6-1/2 1 2-9/32 1/8 22015S-100F
Střední 55/64 - 15/16 4-5/8 6-3/32 6-15/64 8-3/8 1 2-9/32 1/8 23015S-100F
Standard 55/64 - 15/16 6-5/8 8-3/32 8-15/64 10-3/8 1 2-9/32 1/8 24015S-100F

Prodloužené 55/64 - 15/16 10-5/8 12-3/32 12-15/64 14-3/8 1 2-9/32 1/8 25015S-100F

*Metrický závit BSP / ISO 7-1
POZNÁMKA: Velmi krátké držáky mají postranní vývod 1/8” (P2)

1

Příslušenství

Série Šrouby Šrouby s nylon. jištěním Šroubovák Momentový šroubovák Vyměnitelné hroty
* Přípustný

utahovací moment
1 7375-IP9-1 7375N-IP9-1 8IP-9 8IP-9TL 8IP-9B 305 N/cm (27.0 in-lbs)

1.5 739-IP9-1 739N-IP9-1 8IP-9 8IP-9TL 8IP-9B 305 N/cm (27.0 in-lbs)

* Utahovací momenty se počítají s koeficientem tření µ = 0,14 a představují 90 % meze kluzu

= Metrický (mm)
= Palcový (in)

Šrouby se dodávají po 10 ks
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VRTÁNÍ | T-A® Systém s výměnnými břitovými des�čkami

Držáky břitových des�ček T-A®
Série 1 | Válcová stopka s ploškou

D1

L4L7

L1

D2

P1

L3

L2

Drážka ve šroubovici

Série Délka D1

Tělo nástroje Stopka

KódL2 L4 L3 L1 D2 L7 P1

1

Střední 18.0 - 24.0 117.5 154.8 158.4 210.8 25.0 56.0 1/8* 23010H-25FM
Standard 18.0 - 24.0 168.3 205.6 209.2 261.6 25.0 56.0 1/8* 24010H-25FM

Standard Plus 18.0 - 24.0 219.0 256.3 259.9 312.3 25.0 56.0 1/8* 24510H-25FM
Prodloužené 18.0 - 24.0 269.9 307.2 310.8 363.2 25.0 56.0 1/8* 25010H-25FM

Dlouhé 18.0 - 24.0 365.0 402.3 405.9 458.3 25.0 56.0 1/8* 26010H-25FM

1.5
Střední 22.0 - 24.0 117.5 154.8 158.4 210.8 25.0 56.0 1/8* 23015H-25FM

Standard 22.0 - 24.0 168.3 205.6 209.2 261.6 25.0 56.0 1/8* 24015H-25FM
Prodloužené 22.0 - 24.0 269.9 307.2 310.8 363.2 25.0 56.0 1/8* 25015H-25FM

1

Střední 45/64 - 15/16 4-5/8 6-3/32 6-15/64 8-3/8 1 2-9/32 1/8 23010H-100F
Standard 45/64 - 15/16 6-5/8 8-3/32 8-15/64 10-3/8 1 2-9/32 1/8 24010H-100F

Standard Plus 45/64 - 15/16 8-5/8 10-3/32 10-15/64 12-33/64 1 2-9/32 1/8 24510H-100F
Prodloužené 45/64 - 15/16 10-5/8 12-3/32 12-15/64 14-3/8 1 2-9/32 1/8 25010H-100F

Dlouhé 45/64 - 15/16 14-3/8 15-27/32 15-63/64 18-17/64 1 2-9/32 1/8 26010H-100F

1.5
Střední 55/64 - 15/16 4-5/8 6-3/32 6-15/64 8-3/8 1 2-9/32 1/8 23015H-100F

Standard 55/64 - 15/16 6-5/8 8-3/32 8-15/64 10-3/8 1 2-9/32 1/8 24015H-100F
Prodloužené 55/64 - 15/16 10-5/8 12-3/32 12-15/64 14-3/8 1 2-9/32 1/8 25015H-100F

*Metrický závit BSP / ISO 7-1

Doporučené hodnoty rychlos� a posuvů najdete v příslušných grafech. Pokyny pro hluboké vrtání najdete v této čás� katalogu na stránce A30: 148. Aktuální
informace a postupy najdete na www.alliedmachine.com. Technická podpora pro vaše konkrétní konkrétní aplikace je k dispozici prostřednictvím našich aplikačních techniků.

POZOR!

A30: 44 - 51

Klíčna
str.A30:1

1

Příslušenství

Série Šrouby Šrouby s nylon. jištěním Šroubovák Momentový šroubovák Vyměnitelné hroty
* Přípustný

utahovací moment
1 7375-IP9-1 7375N-IP9-1 8IP-9 8IP-9TL 8IP-9B 305 N/cm (27.0 in-lbs)

1.5 739-IP9-1 739N-IP9-1 8IP-9 8IP-9TL 8IP-9B 305 N/cm (27.0 in-lbs)

* Utahovací momenty se počítají s koeficientem tření µ = 0,14 a představují 90 % meze kluzu

= Metrický (mm)
= Palcový (in)

Šrouby se dodávají po 10 ks
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VRTÁNÍ | T-A® Systém s výměnnými břitovými des�čkami
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Držáky břitových des�ček T-A®
Série 1 | S kuželovou stopkou

Přímá drážka

Série Délka D1

Tělo nástroje Stopka

KódL2 L4 L3 L1 MT P2 RCA
1 Krátké 18.0 - 24.0 69.8 98.4 142.5 232.5 #3** 1/8* 2T-3SRM 22010S-003M

1.5 Krátké 22.0 - 24.0 69.8 98.4 142.5 232.5 #3** 1/8* 2T-3SRM 22015S-003M

1

Krátké 45/64 - 15/16 2-3/4 3-7/8 5-39/64 9-5/32 #3 1/8 2T-3SR 22010S-003I
Krátké 45/64 - 15/16 2-3/4 3-7/8 5-39/64 10-5/32 #4 1/8 2T-3SR 22010S-004I

Střední 45/64 - 15/16 4-3/4 5-7/8 7-39/64 11-5/32 #3 1/8 2T-3SR 23010S-003I
Standard 45/64 - 15/16 6-3/4 7-7/8 9-39/64 13-5/32 #3 1/8 2T-3SR 24010S-003I
Standard 45/64 - 15/16 6-3/4 7-7/8 9-39/64 14-5/32 #4 1/8 2T-3SR 24010S-004I
Prodloužené 45/64 - 15/16 10-3/4 11-7/8 13-39/64 17-5/32 #3 1/8 2T-3SR 25010S-003I

1.5

Krátké 55/64 - 15/16 2-3/4 3-7/8 5-39/64 9-5/32 #3 1/8 2T-3SR 22015S-003I
Krátké 55/64 - 15/16 2-3/4 3-7/8 5-39/64 10-5/32 #4 1/8 2T-3SR 22015S-004I

Střední 55/64 - 15/16 4-3/4 5-7/8 7-39/64 11-5/32 #3 1/8 2T-3SR 23015S-003I
Standard 55/64 - 15/16 6-3/4 7-7/8 9-39/64 13-5/32 #3 1/8 2T-3SR 24015S-003I
Standard 55/64 - 15/16 6-3/4 7-7/8 9-39/64 14-5/32 #4 1/8 2T-3SR 24015S-004I
Prodloužené 55/64 - 15/16 10-3/4 11-7/8 13-39/64 17-5/32 #3 1/8 2T-3SR 25015S-003I

*Metrický závit BSP / ISO 7-1
**Pro ISO 296 typ BEK

Doporučené hodnoty rychlos� a posuvů najdete v příslušných grafech. Pokyny pro hluboké vrtání najdete v této čás� katalogu na stránce A30: 148. Aktuální
informace a postupy najdete na www.alliedmachine.com. Technická podpora pro vaše konkrétní konkrétní aplikace je k dispozici prostřednictvím našich aplikačních techniků.

POZOR!

A30: 44 - 51 A30: 57 & 111 A30: 57 & 113

Klíčna
str.A30:1

1

Příslušenství

Série Šrouby Šrouby s nylon. jištěním Šroubovák Momentový šroubovák Vyměnitelné hroty
* Přípustný

utahovací moment
1 7375-IP9-1 7375N-IP9-1 8IP-9 8IP-9TL 8IP-9B 305 N/cm (27.0 in-lbs)

1.5 739-IP9-1 739N-IP9-1 8IP-9 8IP-9TL 8IP-9B 305 N/cm (27.0 in-lbs)

* Utahovací momenty se počítají s koeficientem tření µ = 0,14 a představují 90 % meze kluzu

= Metrický (mm)
= Palcový (in)

Šrouby se dodávají po 10 ks
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VRTÁNÍ | T-A® Systém s výměnnými břitovými des�čkami 1

D1

L1
L4

L3

L2RCA

P2

MT

Držáky břitových des�ček T-A®
Série 1 | S kuželovou stopkou

Drážka ve šroubovici

Série Délka D1

Tělo nástroje Stopka

KódL2 L4 L3 L1 MT P2 RCA

1
Střední 18.0 - 24.0 120.7 149.2 193.3 283.3 #3** 1/8* 2T-3SRM 23010H-003M

Standard 18.0 - 24.0 171.5 200.0 244.1 334.2 #3** 1/8* 2T-3SRM 24010H-003M
Prodloužené 18.0 - 24.0 273.1 301.6 345.7 435.8 #3** 1/8* 2T-3SRM 25010H-003M

1.5
Střední 22.0 - 24.0 120.7 149.2 193.3 283.3 #3** 1/8* 2T-3SRM 23015H-003M

Standard 22.0 - 24.0 171.5 200.0 244.1 334.2 #3** 1/8* 2T-3SRM 24015H-003M
Prodloužené 22.0 - 24.0 273.1 301.6 345.7 435.8 #3** 1/8* 2T-3SRM 25015H-003M

1

Střední 45/64 - 15/16 4-3/4 5-7/8 7-39/64 11-5/32 #3 1/8 2T-3SR 23010H-003I
Standard 45/64 - 15/16 6-3/4 7-7/8 9-39/64 13-5/32 #3 1/8 2T-3SR 24010H-003I
Standard 45/64 - 15/16 6-3/4 7-7/8 9-43/64 14-5/32 #4 1/8 2T-3SR 24010H-004I

Prodloužené 45/64 - 15/16 10-3/4 11-7/8 13-39/64 17-5/32 #3 1/8 2T-3SR 25010H-003I

1.5

Střední 55/64 - 15/16 4-3/4 5-7/8 7-39/64 11-5/32 #3 1/8 2T-3SR 23015H-003I
Standard 55/64 - 15/16 6-3/4 7-7/8 9-39/64 13-5/32 #3 1/8 2T-3SR 24015H-003I
Standard 55/64 - 15/16 6-3/4 7-7/8 9-43/64 14-5/32 #4 1/8 2T-3SR 24015H-004I

Prodloužené 55/64 - 15/16 10-3/4 11-7/8 13-39/64 17-5/32 #3 1/8 2T-3SR 25015H-003I

*Metrický závit BSP / ISO 7-1
**Pro ISO 296 typ BEK

Doporučené hodnoty rychlos� a posuvů najdete v příslušných grafech. Pokyny pro hluboké vrtání najdete v této čás� katalogu na stránce A30: 148. Aktuální
informace a postupy najdete na www.alliedmachine.com. Technická podpora pro vaše konkrétní konkrétní aplikace je k dispozici prostřednictvím našich aplikačních techniků.

POZOR!

A30: 44 - 51 A30: 57 & 111

Klíčna
str.A30:1

1

Příslušenství

Série Šrouby Šrouby s nylon. jištěním Šroubovák Momentový šroubovák Vyměnitelné hroty
* Přípustný

utahovací moment
1 7375-IP9-1 7375N-IP9-1 8IP-9 8IP-9TL 8IP-9B 305 N/cm (27.0 in-lbs)

1.5 739-IP9-1 739N-IP9-1 8IP-9 8IP-9TL 8IP-9B 305 N/cm (27.0 in-lbs)

* Utahovací momenty se počítají s koeficientem tření µ = 0,14 a představují 90 % meze kluzu

= Metrický (mm)
= Palcový (in)

Šrouby se dodávají po 10 ks
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VRTÁNÍ | T-A® Systém s výměnnými břitovými des�čkami

D1

L1

L4L7

D2

L3

L2P1

Přímá drážka

Série Délka D1

Tělo nástroje Stopka

KódL2 L4 L3 L1 D2 L7 P1

1

Krátké 45/64 - 15/16 2-5/8 3-7/8 4-1/64 6-7/8 3/4 3 1/8 22010S-075L
Krátké 45/64 - 15/16 2-5/8 3-7/8 4-1/64 6-7/8 1 3 1/8 22010S-100L

Střední 45/64 - 15/16 4-5/8 5-7/8 6-1/64 8-7/8 1 3 1/8 23010S-100L
Standard 45/64 - 15/16 6-5/8 7-7/8 8-1/64 10-7/8 3/4 3 1/8 24010S-075L
Standard 45/64 - 15/16 6-5/8 7-7/8 8-1/64 10-7/8 1 3 1/8 24010S-100L
Prodloužené 45/64 - 15/16 10-5/8 11-7/8 12-1/64 14-7/8 1 3 1/8 25010S-100L

XL 45/64 - 15/16 18 19-1/4 19-25/64 22-1/4 1 3 1/8 27010S-100L
3XL 45/64 - 15/16 22-1/4 23-1/2 23-41/64 26-1/2 1 3 1/8 29010S-100L

1.5

Krátké 55/64 - 15/16 2-5/8 3-7/8 4-1/64 6-7/8 3/4 3 1/8* 22015S-075L
Krátké 55/64 - 15/16 2-5/8 3-7/8 4-1/64 6-7/8 1 3 1/8* 22015S-100L

Střední 55/64 - 15/16 4-5/8 5-7/8 6-1/64 8-7/8 1 3 1/8* 23015S-100L
Standard 55/64 - 15/16 6-5/8 7-7/8 8-1/64 10-7/8 3/4 3 1/8* 24015S-075L
Standard 55/64 - 15/16 6-5/8 7-7/8 8-1/64 10-7/8 1 3 1/8* 24015S-100L
Prodloužené 55/64 - 15/16 10-5/8 11-7/8 12-1/64 14-7/8 1 3 1/8* 25015S-100L

Držáky břitových des�ček T-A®
Série 1 | Válcová stopka | Upínač ER

Doporučené hodnoty rychlos� a posuvů najdete v příslušných grafech. Pokyny pro hluboké vrtání najdete v této čás� katalogu na stránce A30: 148. Aktuální
informace a postupy najdete na www.alliedmachine.com. Technická podpora pro vaše konkrétní konkrétní aplikace je k dispozici prostřednictvím našich aplikačních techniků.

POZOR!

A30: 44 - 51 A30: 57 & 113

Klíčna
str.A30:1

1

Příslušenství

Série Šrouby Šrouby s nylon. jištěním Šroubovák Momentový šroubovák Vyměnitelné hroty
* Přípustný

utahovací moment
1 7375-IP9-1 7375N-IP9-1 8IP-9 8IP-9TL 8IP-9B 305 N/cm (27.0 in-lbs)

1.5 739-IP9-1 739N-IP9-1 8IP-9 8IP-9TL 8IP-9B 305 N/cm (27.0 in-lbs)

* Utahovací momenty se počítají s koeficientem tření µ = 0,14 a představují 90 % meze kluzu

= Metrický (mm)
= Palcový (in)

Šrouby se dodávají po 10 ks
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VRTÁNÍ | T-A® Systém s výměnnými břitovými des�čkami

Příslušenství

Série Šrouby Šrouby s nylon. jištěním Šroubovák Momentový šroubovák Vyměnitelné hroty
* Přípustný

utahovací moment
1 7375-IP9-1 7375N-IP9-1 8IP-9 8IP-9TL 8IP-9B 305 N/cm (27.0 in-lbs)

1.5 739-IP9-1 739N-IP9-1 8IP-9 8IP-9TL 8IP-9B 305 N/cm (27.0 in-lbs)

* Utahovací momenty se počítají s koeficientem tření µ = 0,14 a představují 90 % meze kluzu

Kroužky pro zahlubování se dodávají zvlášť.
Šrouby se dodávají v balení po 10 ks.
O-rings se dodávají v balení po 10 ks.

A30: 44 - 51 A30: 52 - 56

Klíčna
str.A30:1

Adaptéry pro přívod chladicí kapaliny (RCA)
T-ACR 45 Kroužek pro

zahlubování

ID OD L1

Závit
přívodní
trubice P1 Kód

O-kroužky RCA

Kód sady.** Náhr. součás�
25.40 53.97 28.57 M8x1.25 1/8* 2T-3SRM 2T1-3SR 2T1-3OR-10

1 2-1/8 1-1/8 5/16-18 1/8 2T-3SR 2T1-3SR 2T1-3OR-10

*Závit BSP / ISO 7-1

**RCA sada pro opravu obsahuje (2) O-kroužky, (2) pojistné kroužky,
a (2) přítlačné podložky Na straně A30: 111 najdete pokyny pro
sestavení a bezpečnostní informace

L1

Závit

P1

ID OD

= Metrický (mm)
= Palcový (in)

Příslušenství pro T-A® Systém
Série 1 | Kroužky pro zahlubování | Adaptéry pro přívod chladicí kapaliny | Šrouby Torx® Plus

T-ACR 45 Kroužek pro zahlubování

Držák
série D1 (rozsah)

Kroužek pro
zahlubování

Kód Kód des�čky Šroub
Šroubovák Šroubovák

D4 L1
1 17.53 - 21.69 26.59 20.24 T-ACR-45-1 T-ACRI-45-B-C5A 7255-IP8-1 8IP-8 7495-IP15-1 8IP-15

1.5 21.70 - 24.38 28.58 22.62 T-ACR-45-1.5 T-ACRI-45-B-C5A 7255-IP8-1 8IP-8 7495-IP15-1 8IP-15

L1

D4

45°

1

Rotace adaptéru během vrtání může způsobit poškození hadice nebo tvarovky, poškození stroje, případně vážné zranění.
Abyste tomu zabránili, použijte při vrtání s adaptérem dorazy. Pro další informace a technickou pomoc se obraťte na naše aplikační techniky.

POZOR!


